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		【令和6年能登半島地震へのお見舞い】
2024年1月5日
	



		

				
		
			[image: ]		
		

		
		年末年始営業日のご案内
2023年12月16日
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		品質マネジメントシステムの更新が完了しました。
2023年8月11日
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		年賀状廃止のお知らせ
2022年12月27日
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		年末年始営業日のご案内
2022年12月19日
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株式会社　岩崎機型
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株式会社　岩﨑機型

〒910-0251

福井県 坂井市 丸岡町 一本田福所 31-1-2

TEL : (0776) 67-0565

FAX : (0776) 67-1907
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V77L

	種別	ATC 搭載高速 NC
	テーブル寸法	1650 × 700 mm
	移動量：X軸	1500 mm
	移動量：Y軸	700 mm
	移動量：Z軸	650 mm
	最大ワークサイズ	1650 × 700 × 550 mm
	主軸回転速度	2000 rpm
	切削速度	20000 mm/min
	工具収納本数	30 本
	最大積載質量	2500 kg
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	種別	ATC 搭載高速 NC
	テーブル寸法	1050 × 550 mm
	移動量：X軸	900 mm
	移動量：Y軸	550 mm
	移動量：Z軸	450 mm
	最大ワークサイズ	1050 × 720 × 450 mm
	主軸回転速度	20000 rpm
	切削速度	20000 mm/min
	工具収納本数	20 本
	最大積載質量	800 kg
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	種別	ATC 搭載横型 NC
	パレット作業面	500 × 500 mm
	移動量：X軸	730 mm
	移動量：Y軸	650 mm
	移動量：Z軸	800 mm
	最大ワークサイズ	Φ 800 × 1000 mm
	主軸回転速度	14000 rpm
	切削速度	50000 mm/min
	工具収納本数	60 本
	最大積載質量	700 kg
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	種別	ATC 搭載 放電加工機
	テーブル寸法	800 × 500 mm
	移動量：X軸	650 mm
	移動量：Y軸	450 mm
	移動量：Z軸	350 mm
	加工槽内寸	1100 × 750 × 450 mm
	最大液面高さ	400 mm
	最大電極質量	100 kg
	電極収納本数	5 本
	最大積載質量	1000 kg
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	種別	ATC 搭載 NC
	テーブル寸法	1800 × 800 mm
	移動量：X軸	1250 mm
	移動量：Y軸	800 mm
	移動量：Z軸	700 mm
	最大ワークサイズ	1800 × 800 × 700 mm
	主軸回転速度	3500 rpm
	切削速度	4000 mm/min
	工具収納本数	20 本
	最大積載質量	3000 kg
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	種別	ATC 搭載NC
	テーブル寸法	1400 × 600 mm
	移動量：X軸	1050 mm
	移動量：Y軸	630 mm
	移動量：Z軸	560 mm
	最大ワークサイズ	1400 × 600 × 500 mm
	主軸回転速度	4000 rpm
	切削速度	4000 mm/min
	工具収納本数	20 本
	最大積載質量	1500 kg
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	種別	NC フライス
	テーブルサイズ	1350 × 575 mm
	移動量：X軸	850 mm
	移動量：Y軸	500 mm
	移動量：Z軸	400 mm
	主軸回転速度	4000 rpm
	切削速度	2400 mm/min
	最大積載量	700 kg
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	種別	非接触3次元測定システム
	測定点数	2248 × 2050
	測定ボリューム：	80 × 60 × 40 mm³
	測定ボリューム：	260 × 215 × 140 mm³
	測定ボリューム：	480 × 400 × 250 mm³
	センサー重量	約 6 kg
	撮影時間（白色測定物）	約 2 秒
	消費電力（測定時）	約 120 w
	消費電力（ランプOFF）	約 40 w
	使用温度・湿度	+10 ~ +35℃　20 ~ 80 %
	電源電圧	AC 100 V  50/60 Hz




	
	
	



































